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LIDOVE NOVINY

Pripravil Alexandr Hudecek, serial sestavuje Bohumil Eichler

Zelezni€ni zatisi olympus E-510, objektiv 14-54 mm/2,8-3,5

* Kdy fotografovat

Plisobivé snimky s atmosférou vykresli ranni slunce, umélym
svétlem muUzZete spofe nasvitit interiér ptidy, restaurace ¢i stodoly,
ale i destivé odpoledne. Pro dobré vykresleni povrchu pfedméti

a jejich stint je viak dobré vyhybat se ostrému dennimu slunci.

» Kde fotografovat

HFi$tém pro pFedstavivost se mlZe stat rybi trh v tizké uli¢ce
stfedomorského méstecka, stejné jako dvorek u babicky nebo vas
obyvaci pokoj. Pro mnohé se idealnim jevistém stava jejich vlastni
stlil, na kterém se rozehravaji nové a nové zajimavé déje.

» Jak fotografovat

Pouzijte stativ a namét peclivé komponujte. Nebojte se do scény
zasahnout, odstrante vétvicku nevhodné rusici zabér, posurite
piedméty tak, aby scéna plisobila harmonicky (pozor na nevhodné
doteky pFedmétui ¢i jejich nestastné prekryti). Pofidte nékolik
expozicnich variant. PFilis temné ¢asti scény je vhodné dosvitit
odraznou deskou - dobie poslouzi napriklad bily papir nebo
alumatka.

Foto Alexandr Hudecek

PROFESIONALNI FINTA

Velkou pozornost vénujte vyvazeni bilé.
VyuZzijte moznosti ru¢niho nastaveni.
Kreativnim vyuzitim nastaveni bilé
muiZete vytvorit pfijemné teplé (nebo
naopak studené) snimky.

* Nastaveni aparatu

Fotte nejlépe do formatu RAW, ktery
poskytne maximalni vykresleni
detilli. VyuZijte co nejnizsi citlivosti
(50, 100 1S0). Expozi¢ni hodnoty
nastavte rucné (rezimy M, A).

Pro dokonalé proostfeni pouZijte
vyssich clonovych Cisel, asi 11 - 22
podle pouzitého objektivu (pozor

- maximalni clonova cisla naopak
zhorsi kreshu). VyuZijte moznosti
autobracketingu nebo pofidte vice
expozicnich variant rucné.

PFipraveno ve spolupraci se spolecnosti @



Arca Swiss 6x9, Nikkor SW 90 mm a hodné Olympus E-510, objektiv 14-54 mm/2,8-3,5, Olympus E-510, objektiv makro 50 mm/2,

roztancend pfednf standarta. clona 16, ¢as 1/15 s clona 8, ¢as 1/60 s
Podvecer. Namisto dokonalé ostrosti Obraz starych mistrti. Pokud ma byt Kava. Zrnka nejlépe vykresli nizké
dotvaii atmosféru pravé neostrost. vysledna fotografie monochromaticka, boéni svétlo. Kreativni napad mlize
Nastaveni vyvazeni bilé blize fofte barevné a prevod provedte vytvofit néco méné obvyklého, co pak
k Zarovkovému svétlu pak podtrhuje v pocitaci. Budete tak mit pod kontrolou miiZete pouZit tieba jako svoje pFisti
modr vecera. vSechny polotony. novorocni PF. Foto Alexandr Hudecek
Foto Alexandr Hudecek Foto Alexandr Hudecek
»Objektivy e

Pro zatisi je typické perspektivni podani prirozené lidskému oku. Fotime ZAPAMATWITE SI '

proto objektivy od zakladniho az po mirné teleobjektivy. Ekvivalntem Ostfete presné tam,

k 35mm jsou ohniska 50 mm - 105 mm. Kreativni pfistup ovsem nevylucuje kam chcete. Nespoléhejte

ani vyuziti jinych ohniskovych vzdalenosti. Ja vyuzivam Zuiko 50 mm/2 na autofokus a vyuzijte

i néktera del3i ohniska umozZiujici zaostieni na kratkou vzdalenost. napiiklad funkee Lifeview,

ktera pri zvétseném obraze

* Pomiicky pom(ize manudlné zaostfit na

jakoukoli ¢ast snimku. Tato
funkce (popripadé i moznost
vyklopného displeje, jako je
u Olympusu E-3) vam také
usnadni kompozici bez

Vhodnou pomiickou je rozhodné stativ, zatisi byva ostré v celé plose. Proto
vice clonime a del3i ¢as muize zptisobit rozmazani snimku. Nespoléhejte

na stabilizator obrazu, zejména pak pfi fotografovani zblizka, kdy je chvéni
ruky vétsi. Je dobré pouzit draténou spoust €i jinou formu dalkového
ovladani fotoaparatu. Lze vyuzZit i samospoust. Do fotobrasny se vejde urcité krkolomnych pozic téla, zejména
i skladaci odrazna deska ¢i papir, kterd vam pomt(ize prosvétlit nejtmavsi ve stisnénych podminkach nebo
partie scény. Pro zamezeni kaceni svislic je vhodné vyuzit vodovahy do pfi foceni tésné nad zemi.
sanék systémového blesku i jiné kontroly spravného postaveni fotoaparatu.

BcA. Alexandr Hudecek je profesionalni fotograf a lektor Institutu digitalnich médii (www.lexovo.cz)

Nejmensi a nejleh¢i zrcadlovka na svété
10.0 megapixelti, Live MOS senzor
Zivy nahled na LCD s AF zaostfovanim

Ultrazvukovy antiprachovy 3D fil

Vice na www.zacnetefotit.cz



